Clasificarea claselor de protectie Antiex

Definirea modului de determinare a grupelor antiex

Codul clasei antiex, definit conform directivei 94/9/EC

Exemplu de notare:

Il 2 GD EEx d IlIC T4 T90°C IP64
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Grupa echipamentului
| = pentru mina
Il = alte medii cu pericol de explozie

2 Categorie echipament
1 = poate fi utilizat in Zona 0
2 = poate fi utilizat in Zona 1
3 = poate fi utilizat in Zona
M1 = de mina (comparabi
M2 = de mina (compara

3 Atmosfera
G=gaz
D = praf

ent Ex eu

4 Echipament
5 Tipul protectie

o = imersare in ulei
p = capsulare presurizata
g = umplere cu nisip

d = capsulare antideflagranta
e = siguranta marita

ia = siguranta intrinseca (cerut pentru Zona 0)

ib = siguranta intrinseca (suficient pt Zona 1 si 2)

m = incapsulat prin turnare

s = protectie speciala

n = utilizare normala in conditii normale (numai pentru Zona 2)
nA = fara scanteie

nC = contacte acoperite (invelite)

nR = mediu cu restrictie la respiratie

nL = energie limitata

nP = mediu numai sub presiune

6 Grupele explozive (dar numai pentru echipamentele Ex utilizate in atmosfera cu

gaz)
| = gaz metan (mina)
A
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1B
lIC (pt majoritatea grupelor periculoase, ex. Hidrogen)

7 Clasele de temperatura
(temperatura maxima a suprafetei expuse la gaz/praf pe durata functionarii
echipamentului)

T1=450°C
T2 =300°C
T3 =200°C
T4=135°C
T5=100°C
T6=85°C

8 Temperatura maxima a suprafetelor (dar numai pentru echipamentele
care functioneaza in conditii de praf EX)

Temperatura maxima a suprafetelor expuse la praf pe durata functionarii defectuoase a
echipamentului.

a) Temperatura limita 1 = 2/3 din temperatura minima de imflamare in prezenta prafului;

b) Temperatura limita 2 = minim temperatu a de incandescenta in prezenta prafului la
minus 75K (aplicabil pt straturi mai mari de 5 mm)

Limita inferioara a temperaturii trebuie sa mai mare decat temperatura maxima a
suprefetei echipamentului.

nici o protectie

protectie impotriva co

protectie impotriva corp 5
12 mm 4 ala, nu au efect negativ

protectie impotriva corpurilo

mm erticald, nu au efect negativ

protectie impotriva corpurilor stre opeste din toate directiile
de particule rotunde > 1 mm echipan e de lucru, nu are efect negativ

pa concentrat care este proiectat din
protectie impotriva depunerilor de praf 5 5 |toate directiile pe echipamentele de lucru, nu
are efect negativ

la inundatii puternice, temporare, apa nu are
protectie impotriva intrarii prafului 6 6 voie sa patrunda in cantitati daunatoare fin
echipamente

apa nu are voie sa patrunda in echipamentele
de lucru atunci cand acestea sunt scufundate

7 7 in conditii de presiune si timp bine definite
(partea inferioara sub coloana de apa de 1 m,
timp de 30 min)

8 8 |apa nu are voie sa patrunda in echipamentele
de lucru atunci cind acestea sunt scufundate in
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conditii de presiune bine definite si pentru un
timp nelimitat (conditii  specificate  de
producator)

Zonele cu pericol de explozie
Urmatorul tabel contine o desciere sumara a zonelor si impartirea echipamentelor
(categoriile conform directivei 94/9/EC) pentru zonele relevante.

Durata de prezenta in atmosfera exploziva (cf. Directivei 94/9/EC)

Durata de prezenta in
Gaze, vapori, amestecuri Praf atmosfera exploziva
(cf. Directivei 94/9/EC)

Incontinuu sau pe duratd lunga

Zona 0 — Categoria 1G Zona 20 — Categoria 1D ;
ori frecvent

Zona 1 — Categoria 2G 'Zona 21 — Categoria 2G .Ocazional

Cu frecventa redusa sau pentru

Zona 2 — Categoria 3G durats scurta

Zona 22 — Categoria 3G

G = gaz; D = praf

Daca datele necesare pe
atunci se recomanda
aceste cazuri este reg

lare sau greu de stabilit,
3 de clasa rezultata. In
meniul antiex pentru o

in zona 0 si 1 pot f sotite cu Certificat
de Conformitate . 2chipamentelor in
Zona 0 trebuie sa ifi ) a.. ea in Zona 2 este

posibila pentru acele ¢ i privind sanatatea si
siguranta utilizatorulu : azute cu un Certificat
de conformitate a Prod 3 cate pentru utilizare in

Clasele de temperat

Clase de temperatura Temperatura de aprindere a
IEC/EN suprafetei echipamentului substantelor inflamabile
NEC 505-10 [°C] [°C]
T1 450 > 450
300 > 300 =450
280 > 280 < 300
T2 260 > 260 <280
230 > 230 <260
215 >215<230
200 > 200 < 300
T3 180 > 180 =200
165 >165<180
160 > 160 < 165
T4 135 > 135<200
120 >120=<135
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De la 220 la 300 T3 A

De la 220 la 300 T3 A
380 | T2 | A
605 T A/l B
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